
Configuración receptor Código transmitido Resultados esperados

100000 100000 Recibe mensaje

100000 200000 No recibe mensaje

200000 200000 Recibe mensaje

200000 300000 No recibe mensaje

300000 300000 Recibe mensaje

600000 621000 Recibe mensaje

621000 621000 Recibe mensaje

654321 654321 Recibe mensaje

621000 654321 No recibe mensaje

Configuración receptor Código transmitido Resultados esperados

100000 185000 Recibe mensaje

100000 185000 Recibe mensaje

112000 100000 Recibe mensaje

112000 139000 No recibe mensaje

112000 112000 Recibe mensaje

SS Test

Puntos que el laboratorio revisa que cumplan los
receptores EAS-SAME - Tablas de zonas 5.1  ANSI

P Test



Configuración receptor Código transmitido Resultados esperados

000000 000879 Recibe mensaje

000111 168000 Recibe mensaje

000111 100000 Recibe mensaje

111111 111857 No recibe mensaje

111111 111234 No recibe mensaje

111111 111111 Recibe mensaje

Configuración receptor Código transmitido Resultados esperados

100000 000000 Recibe mensaje

000000 000000 Recibe mensaje

000000 985123 Recibe mensaje

PSCCC Test

Puntos que el laboratorio revisa que cumplan los
receptores EAS-SAME - Tablas de zonas 5.1  ANSI

CCC Test

Fuente: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México
Julio 2023


